
Flash Rom Update NR-500 über SD-Karte für bereits mit TSE 
ausgestatteten Kassen: 

1. Formatieren Sie die SD-Karte (max. 2GB) auf das Format FAT32. 
2. Erstellen Sie einen Ordner „update“ auf der SD-Karte. 
3. Kopieren Sie die NR_ROM.bin Datei in den Ordner update/ 
4. SD-Karte einlegen bis sie einrastet. (Der SD-Kartensteckplatz befindet sich links neben dem 

Druckwerk). 
5. Schlüssel in Service-Mode drehen. (Eine Schlossposition nach PGM, senkrecht nach unten). 
6. Die zwei Ecktasten rechts oben und rechts unten gedrückt halten und die Kasse einschalten. 
7. Flachtastatur: Taste Pfeil nach oben drücken (Im hinteren Kundendisplay muss SD-Card 

stehen) und mit BAR bestätigen.  
Hubtastatur: Zifferntaste 2 drücken (Im hinteren Kundendisplay muss SD-Card stehen) und 
mit BAR bestätigen. 

8. Nach DOWNLOADING 100% (Display blinkt) Kasse ausschalten. 
9. SD-Karte entnehmen. 
10. Anschließend die TSE einsetzen und eine RAM LÖSCHUNG durchführen (Siehe Anleitung). 
11. Anmeldung der TSE. 
12. Programmierung wieder einspielen. 

 
 
Achtung: Alle offenen Umsätze, sowie die Programmierung der Kasse werden durch den 
Update-Vorgang gelöscht! 
Schließen Sie vor dem Update alle offenen Rechnungen und drucken Sie die Z-Berichte aus. 
Die aktuelle Programmierung der Kasse sollte ebenfalls vor dem Update gesichert werden. 
 
 
Sollte der SD-Kartenleser in der betreffenden Kasse noch nicht gegen den neuen 
modifizierten SD-Kartenleser ausgetauscht worden sein, so muss dies nun durchgeführt 
werden. 
Nach dem Einbau des modifizierten SD-Kartenlesers, ist es erforderlich die Mikro-SD-Karte 
vom Mainboard zu entfernen! 
 


