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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fur den Erwerb der SAMPOS ECR-120 Registrierkasse entschieden haben. Mit der ECR-120
haben Sie eine hochwertige Registrierkasse erworben, die die neuesten Technologien verwendet und den gesetzlichen
Anforderungen entspricht.

Ihre neue Registrierkasse beinhaltet bis zu 1000 Artikel, 40 Warengruppen, 8 Bediener mit Passwort-Funktion und bis zu
4 Fremdwahrungen. Sie zeichnet sich durch ein komplettes Elektronisches Journal aus, welches den aktuellen Anforderungen
entspricht.

Die ECR-120 verfiigt Uber ein 2-zeiliges Bedienerdisplay, sowie ein alphanumerisches Thermo-Druckwerk.

Bitte lesen Sie die Bedienungs- und Programmieranleitung, um sicherzustellen, dass Sie die Funktionen der Kasse optimal
nutzen.

Bitte beachten Sie: Wir als MULTI DATA kénnen und durfen weder steuerberatend noch rechtsberatend tatig werden. Die
nachfolgenden Informationen sind sorgfaltig und grindlich zusammengetragen worden. Eine Haftung fur Vollstandigkeit und
Richtigkeit kénnen wir nicht tbernehmen. Fir rechtsverbindliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater
bzw. Rechtsanwalt.

https://multidata-kassen.de/kassengesetz-2020/
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PAPIERROLLE EINLEGEN

Entfernen Sie die Druckerabdeckung. Ziehen Sie die Papiertransporteinheit nach oben. Legen Sie eine Rolle
Thermopapier ein (58 mm breit und max. 50 mm Durchmesser). Ziehen Sie den Anfang des

Papiers Uiber die Abreillkante und driicken Sie die Papiertransporteinheit nach unten, bis sie einrastet. Reilen Sie je
nach erforderlichem Verwendungszweck das Papier an der Abreil3kante des Druckermechanismus ab. Schliefen Sie
die Druckerabdeckung wieder.
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ERSTINBETRIEBNAHME & DATENSICHERUNG DER ECR-120 MIT TSE-SD-KARTE

In diesem Abschnitt wird Ihnen Schritt fir Schritt die Erstinbetriebnahme der Kasse erklart.

swissbit”

HINWEIS: Sichern Sie regelmaRig die Daten der TSE-SD-Karte auf einem zuséatzlichen Speichermedium. Sie kdnnen
die mitgelieferte PC Software MDMS zur Datensicherung benutzen. Die MDMS PC Software ermdglicht
Ihnen zusatzlich zur Datensicherung auch die Export Moglichkeit in das Neue Exportformat DSFIN-VK

WICHTIG: Die Originaldaten auf der TSE-SD-Karte diirfen nicht geléscht werden und unterliegen wie alle
steuerrelevanten Daten einer zehnjahrigen Aufbewahrungsfrist.
Verwenden Sie zur Datenspeicherung ausschlieRlich die von uns mitgelieferte TSE-SD-Karte.

schritt1: DRUCKEN SIE ZUERST DEN RESET BUTTON.

Legen Sie nun die TSE-SD-Karte in den dafirr vorgesehenen Steckplatz ein.

Schritt2:  Wenn Sie die ECR-120 einschalten wird Ihnen im Display folgendes angezeigt:

DISPLAY

S/N
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Schritt 3: Eingabe der  Seriennummer  (sieche  Aufkleber, Kasse  Rickseite) der Kasse.
Achtung: Diese Eingabe kann spater nicht mehr gedndert werden. Konsultieren Sie ihren
Fachhéndler bei Bedarf.

DISPLAY

S/IN

12345678

Mit BAR bestatigen.

Schritt 4: Eingabe der Kassennummer.

DISPLAY

M/N

1234

Mit BAR bestatigen.

Schritt 5: Eingabe des Datums (TAG-TAG; MONAT-MONAT; JAHR-JAHR).

DISPLAY

DATUM

290520

Mit BAR bestatigen.

Schritt 6: Eingabe der Zeit (STUNDE-STUNDE; MINUTE-MINUTE)
DISPLAY WINTER ZEIT

ZEIT W
1504

Sommer/Winter-Zeit mit der X/ZEIT TASTE auswahlen. S=Sommerzeit W=Winterzeit

Schritt 7:  Eingabe der Zeit (STUNDE-STUNDE; MINUTE-MINUTE)

DISPLAY SOMMER ZEIT

ZEIT S
1504

Mit der Taste BAR bestatigen.
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Schritt 8:  Sind Sie sicher, dass alle Eingaben richtig sind.

DISPLAY

SICHER?

Mit der Taste BAR bestatigen.

Falls die Eingaben nicht korrekt sein sollten, driicken Sie bitte die Taste LOSCHEN. Es werden alle Eingaben
zuriickgesetzt und Sie kénnen von vorne beginnen.

Speicherung erfolgreich.

DISPLAY
SICHERN SD
0
DISPLAY
NEW TSE ?
0
Mit der Taste BAR bestatigen.
DISPLAY
TSE INIT.
0

BITTE WARTEN SIE, BIS DIE KASSE DEN TSE INIT DURCHGEFUHRT HAT. SOBALD DER INIT

ERFOLGREICH IST DRUCKT, DIE KASSE IHNEN DEN TSE INFO BON AUS. BITTE HEBEN SIE

DIESEN BELEG AUF UND LEGEN DIESEN ZU IHREN KASSENUNTERLAGEN. (DA ES SICH UM
THERMOPAPIER HANDELT EMPFEHLEN WIR IHNEN EINE KOPIE ZU ERSTELLEN.
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TSE INFO BON BEISPIEL:

e o b o i S S A A S A
+ VIELEN DANK  + VIELEN DANK ~ +

+ FUR IHREN EINKAUF + + FUR IHREN EINKAUF +
T e R B B o o
<<< TSE MODE>>> M/N 0001
OPEN-TRAN 0/ 512 DATUM 19-03-2020
SIGNATURE ZEIT 08:29
0 /20000000 S/N ECR12012345678
CLIENTS 1/100 ECR Model ECR120
FREESPACE FW Ver. 02.14

51200/ 6979321856 TSE Mode TSEMODE
EXP. DATE:

29-05-2025 23:59:59
STATE

SERIAL
5CE4A7C799EA35517EB63BC8
49EE4C7CFFDB7A2FB002F6B0
AF19610E2BF097AC

VERSION 1.0.3: 1.0.4

INFO

APIN 12345

TMAPIN: 98765

PUK 123456

Die Kasse ist damit betriebsbereit.

TSE DISPLAY MELDUNGEN

TSE INIT.

Selbsttest der TSE

NON TSE ?
0

Diese Meldung wird Ihnen angezeigt, wenn die Kasse die TSE nicht erkennt oder keine TSE im SD Kartenlaufwerk ist.
Driicken Sie die BAR TASTE, wenn Sie mit einer normalen SD Karte arbeiten.

Driicken Sie die LOSCHEN TASTE, wenn Sie mit der TSE weiterarbeiten méchten, danach fiihrt die Kasse den TSE
Selbsttest durch (TSE INIT).
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MULTI DATA MANAGEMENT SUITE

Die Daten, die eine Kasse im taglichen Betrieb sammelt sind wichtig. Nicht nur zur Unterstitzung unternehmerischer
Entscheidungen, auch die gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen machen deren digitale Verfluigbarkeit und
Auswertbarkeit unverzichtbar. Die MDMS-Software wurde von uns entwickelt als zuverlassiges und komfortables Werkzeug fiir
den Umgang mit diesen Informationen. Von der Datensicherung tber die Nachverfolgung von Vorgangen bis hin zum Erstellen
und Exportieren des von der Finanzverwaltung geforderten IDEA-Datensatzes finden Sie alles in diesem Programm.

Das kommt schon einmal vor: Ein Kassenbericht ist versehentlich verloren gegangen oder ein bestimmter Vorgang muss
wiedergefunden werden. Uber die komfortable Such- und Druckfunktion der MDMS-Software werden die digital
aufgezeichneten Einzeldaten der Kasse grafisch aufbereitet und druckfertig vorbereitet. Alle Vorgange am Kassenplatz werden
so schnell und einfach auffindbar und benutzerfreundlich lesbar. Nicht lange suchen, schnell finden. Ein Feature, das sonst nur
wesentlich groReren Kassensystemen vorbehalten bleibt, wird mit der MDMS-Software auch fur Registrierkassen zu Realitat.

/7
7 /
MDMS

http://download.multidata-kassen.de/MD-ManagementSuite/Stable/Standard/setup.exe

A) PROGRAMMDATEN AUF DER TSE-SD-KARTE SPEICHERN ODER VON DER TSE-SD-KARTE LADEN

Mit der Taste [ EINZAHLUNG ]gelangen Sie in das SD-LOAD Menii.

Mit der Taste | AUSZAHLUNG | gelangen Sie in das SD-SAVE Menii.

Durch Driicken der Taste werden alle Programmdaten geladen oder gespeichert.

Durch das Driicken der LOSCHEN Taste verlassen Sie das SD-LOAD oder SD-SAVE Menii.
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BEDIENER AN/ABMELDUNG

Die Kasse bietet zwei Mdglichkeiten der Bedieneranmeldung:

1. Anmeldung mit BED. # ohne Geheimcode.
2. Anmeldung mit BED. # und zusatzlichem
Geheimcode.

Mit den Systemoptionen 8, 9 und 10 kdnnen Sie die Methode der Bedieneranmeldung auswahlen (Voreingestellt ist Version 1,
Anmeldung mit BED. # ohne Geheimcode).

Bedieneranmeldung tiber Nummer: @ > BED.#

Bedieneranmeldung iiber Nummer und Geheimcode:

1] > > (1) (1) > [scHeck]
Bedienerabmeldung: |3 >

Jeder Bediener kann sich mit der Ziffer 9 und der BED. # Taste von der Kasse abmelden. Damit wird die Kasse, sollte ein
Geheimcode pro Bediener vergeben sein, fur eine Fremdnutzung gesperrt. Erst wenn sich der nachste Bediener anmeldet,
kann weiter registriert werden.

STEUERSATZE SIND VOR PROGRAMMIERT UND SOLLTEN BITTE NICHT VERANDERT WERDEN.

1. STEUER 1 =19 %inkl. MWST (STANDARD Hinweis fiir DSFIN-VK)

2. STEUER 2 = 7% inkl. MWST (LOWERED Hinweis fiir DSFIN-VK)

3. STEUER3=10,7 % inkl. MWST (AVERAGEOTHER Hinweis fiir DSFIN-VK)
4. STEUER4=5,5% inkl. MWST (AVERAGE Hinweis fiir DSFIN-VK)

5. STEUER 0 =0 % NON TAX dieser Steuersatz kann nicht umprogrammiert werden
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WARENGRUPPEN PROGRAMMIERUNG

srarus sonecx|

(STATUS1&4) (SCHECK (PREIS) — (WG1-20)
oder

(STATUS 18&4) — (SCHECK) — (PREIS) — (WG EBENE) - (WG21-40)

o Der Status wird 5-stellig eingegeben!

e Preis: 0—-9999999 ( 0 —99999.99 )

e Wird kein Festpreis gewlinscht, muss die Ziffer 0 eingegeben werden.

e Uberdie WG EBENE Taste wechseln Sie zu der 2. Ebene mit weiteren Warengruppen.

Erste Stelle : Warengruppen — Typ1 Zweite Stelle : Steuerzuordnung

STATUS 1:0-3 STATUS 2: 04
0=STEUERO

0 = Positive Aufrechnungswarengruppe 1=S8STEUER 1

1 = Positive Einzelbonwarengruppe 2=STEUER 2

2 = Negative Aufrechnungswarengruppe 3=STEUER 3

3 = Negative Einzelbonwarengruppe 4=STEUER 4

Dritte Stelle : WG — HALO Vierte Stelle :WG - LALO

STATUS 3:0-7 STATUS 4: 0-7

0 = kein Limit 0 = kein Limit

1 =0-9 eine Stelle Limit 1=1-99999999

2 =0-99 zwei Stellen Limit 2 =2-99999999

3 =0-999 drei Stellen Limit 3 =3 -99999999

Fiinfte Stelle : WG — Typ2

STATUS 5:0-3

0 =Normal
1 =Coupon
2 = Deposit
3 = Agency
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BERICHTE DRUCKEN

X1/Z1 UND X2 /22

In dieser Tabelle wird Ihnen aufgelistet, welche Tastenkombination Sie driicken missen, um die jeweiligen Berichte

ausdrucken zu konnen.

EJ — AUSDRUCK

BERICHTSART X1/21 (Taglich) X2/Z2 (periodisch/Monatlich)
FINANZBERICHT ] (o] »

PLU-BERICHT

BEDIENERBERICHT

FEHLERMELDUNGEN

FEHLER

CODIERUNG BEDEUTUNG FEHLER BEHEBUNG

E1 > Falsche Taste gedriickt > Driicke Sie die LOSCHEN Taste.

E2 > Eingabelimit Gberschritten > Eigegebener Betrag ist zu hoch.

E3 > Nullpreis-Eingabefehler > Geben Sie einen Preis fiir den Artikel ein.
E4 > Bonpuffer voll > Driicken Sie die Taste BAR (nachtr. BON)
ES5 > Kein Bediener angemeldet > Bediener anmelden.

E6 > Passwort Fehler/falsch > Passwort eingeben.
PAPIERENDE > Kein Papier mehr. > Legen Sie eine neue Papierrolle ein und

driicken dann die LOSCHEN Taste.
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