
 

EFT-Anbindung NR-510 Series + ER-900 Series 

Grundlegende Voraussetzungen für beide Modelle: 
-> Nur serielle Anbindung des EFT-Terminals an die Kasse möglich (Port 1) 
-> serielles Kabel muss vom EFT-Terminalanbieter geliefert werden 

-> EFT-Terminal muss über ein eigenes Druckwerk verfügen 

-> Configbyte + ZVT-Einstellungen des EFT-Terminals prüfen (siehe Beiblatt) 

NR-510 Series 

Folgende Port 1-Einstellungen müssen im S-Mode an der Kasse gesetzt werden: 

S-Mode -> 5. Port Setup -> Port 1: 
3. Data Bits: 8 Bits 

4. Stop Bits: terminalabhängig -> 1Bit oder 2 Bits 

5. Geräte Typ: EFT 

11. EFT-Type: GLED  
12. EFT Config Byte: 48 

13. EFT-Currency: Euro 

14. EFT-Passwort: 0 -> kann abweichen, muss dann beim Terminalanbieter erfragt werden 

Nun muss die unbare Abschlusstaste noch programmiert werden: 

 

PGM-Mode ->3. Funktionstaste -> 1. Funktionstaste -> Kredit1/EC Taste drücken: 
9. Sende zu EFT-Terminal: YES 

10. EFT-Terminal Port: 1 

Einige Terminals benötigen nach jedem Einschalten einen EFT-Login: 
Z-Mode -> 4. EFT-Menü -> 1. EFT LOGIN 

Nun ist die Programmierung abgeschlossen und es kann ein Testbon durchgeführt werden. 

ER-900 Series 

Folgende Port1-Einstellungen müssen im S-Mode an der Kasse gesetzt werden: 

3. Data Bits auf 8: 80 – ZWS – 3 – X/Z – 0 – BAR – BAR 

4. Stop Bits auf 1 oder 2 Terminalabhängig: 1 Stop Bit: 80 – ZWS – 4 – X/Z – 0 – BAR – BAR 

                                                                                           2 Stop Bit: 80 – ZWS – 4 – X/Z – 1 – BAR – BAR 

5. Gerätetyp auf EFT: 80 – ZWS – 5 – X/Z – 8 – BAR – BAR 

13. EC-TYP auf EFT-GLED: 80 – ZWS – 13 – X/Z – 0 – BAR – BAR 

14. EFT Configbyte auf 48: 80 – ZWS – 14 – X/Z – 48 – BAR - BAR  
15. EC-Währung auf EURO: 80 – ZWS – 15 – X/Z – 2 – BAR – BAR 

16 . EFT-Passwort Standard auf 0: kann abweichen, muss dann beim Terminalanbieter erfragt 
werden 

Nun muss die unbare Abschlusstaste noch programmiert werden: 

PGM-Mode -> 70 – ZWS – 0 – 0 – 0 -4 – 1 – Kredit1/EC Taste – BAR 

Einige Terminals benötigen nach jedem Einschalten einen EFT-Login: 
X-Mode – 500 – ZWS 

Nun ist die Programmierung abgeschlossen und es kann ein Testbon durchgeführt werden. 
 

 



Infos zur Config-byte Einstellung am Terminal! 
 
Allgemeines: 

- Kommunikation über RS232 (nur ZVT) 
- Baudrate/Datenbits/Parität/Stoppbits können nach Ihren Vorgaben, manuell an der Kasse in 

der Schnittstellen-Programmierung (Port 1) angeglichen werden. 
- Ebenfalls in der Schnittstellen-Programmierung der Kasse kann das Passwort (für Terminal 

LogIn) eingetragen werden. Das Passwort muss von Ihnen bekanntgegeben werden! 
- Das „Terminal LogIn“ wird an der Kasse NR420/500 in der Schlüsselstellung Z – 4.EFT MENUE 

– 1.EFT LOGIN durchgeführt. 
- Das „Terminal LogIn“ wird an der Kasse ER900 in der Schlüsselstellung X – 500 ZWS 

durchgeführt. 
- Am Terminal ist außerdem die Umsetzung des Config-byte zu beachten: 

 
In dem Dokument des ZVT Protokoll gibt es auf Seite 28 eine Übersicht zum sogenannten Config 
Byte:  
 

 
 
Das Config Byte wird bei der Registrierung (LogIn) an das Terminal übergeben woraufhin sich das 
Terminal entsprechend verhält bis ein LogOff durchgeführt wurde.  
 
In der Schnittstellen-Programmierung der Kasse soll als Config Byte 48 gesetzt werden. Dieses 
entspricht in Binärer Schreibweise  0011 0000   
 
Da die hinteren Bits auf 0 Stehen wird der Druck durch das Terminal durchgeführt.  
 
Folgende Funktionen dürfen nicht aktiviert werden:  
xxxx xx1x - Druck der Zahlbelege über die Kasse  
xxxx x1xx - Druck der administrativen Belege über die Kasse  
xxxx 1xxx - Das Terminal sendet Zwischenstatus Informationen -> Mitteilungen an die Kasse wie zum 
Beispiel Karte einstecken, PIN eingeben...  
1xxx xxxx - Das Terminal soll die Belegdaten an die Kasse senden.  


