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Update ER-900 welche schon mit TSE ausgerüstet sind: 

 
Vorbereitungen: 

 
 Bitte achten Sie darauf, dass genug Papier im Bondrucker ist. 

 
 Bitte drucken Sie alle Z Berichte (Z1 & Z2 Berichte) der Kasse aus. 

 
 

 Installieren Sie die aktuelle Programmiersoftware der ER-900   
(Ver. 01.021) um eine Datensicherung der Programmierung 
vornehmen zu können. Alternativ können Sie die aktuelle MDMS3 
Professional Software installieren. 
 

 Bitte haben Sie einen Schraubendreher parat um ggf. den SD-
Kartenschacht zu öffnen. 
 
Benötigtes Zubehör: 

 
TSE-Karte 

 

Flash-Rom Karte 
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1. Flash-Rom Update: 
 
Für das Flash-Rom Update benötigen Sie die 2GB SD-Karte mit der 
aktuellen Update-Datei, welche der Lieferung beiliegt. 
 Diese Karte setzen Sie in den externen SD-Karten-Schacht. 

(Beschriftung zum Display) 
 Kasse ist am Netzschalter ausgeschaltet 
 Schlüssel in die S – Position (dazu wird der C-Schlüssel benötigt)  
 Zifferntaste 1 drücken und gedrückt halten und dabei den 

Netzschalter wieder einschalten. 
 Display fängt langsam an zu blinken – nach einiger Zeit blinkt das 

Display schneller. 
 Kasse am Netzschalter ausschalten. 
 Erneut Zifferntaste 1 drücken und gedrückt halten und dabei den 

Netzschalter wieder einschalten. 
 Display fängt langsam an zu blinken – nach einiger Zeit blinkt das 

Display schneller. 
 Nach dem Tonsignal die Kasse am Netzschalter ausschalten. 
 Zifferntaste 2 drücken und gedrückt halten und dabei den 

Netzschalter einschalten 
 Das Display fängt an zu blinken. Nach ca. 1 Minute ertönt eine 

schnelle Tonfolge und das Display blinkt deutlich schneller. 
 Kasse am Netzschalter ausschalten 
 Entnehmen Sie die Flash-Rom Karte  
 Setzen Sie die TSE in den SD-Kartenschacht ein. 

 
TSE-Karte   
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2. RAM-Löschung durchführen: 
 
Es gibt für die Modelle der ER-900 mit Flachtastatur und Hubtastatur 
jeweils einen eigenen Ablauf der RAM-Löschung. Bitte überprüfen 
also vorher um welchen Kassentyp es sich handelt. 
 
ER-920 / ER-940 (Flachtastatur): 
 
 Kasse ist am Netzschalter ausgeschaltet 
 Schlüssel in die S – Position (dazu wird der C-Schlüssel benötigt)  

 Drücken und halten Sie die SCHECK Taste: 

 

Taste SCHECK gedrückt halten und dabei die Kasse am Netzschalter 
einschalten. Im Bediener-Display wird Ihnen nun eine Nachricht 
angezeigt “RAM ALL CLEAR". 

 Nun drücken Sie bitte nacheinander die vier Ecktasten der 
kompletten Tastatur. In folgender Reihenfolge: 

 
1             3 

              

              

              

              

              

2             4 
 

 

 Nach einer kurzen Verzögerung wird folgende Nachricht angezeigt:     
"Bitte warten…". Der Speicher wird daraufhin gelöscht und die 
Kasse mit den Werkseinstellungen zurückgesetzt. Anschließend 
folgt ein      Ausdruck: RAM ALL CLEAR OK.  

ER-920 
ER-940 

ER-920 and ER-940 

Drücken und halten Sie 
die SCHECK Taste im S-
Modus.  
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ER-925 / ER-945 (Hubtastatur): 
 

 Kasse ist am Netzschalter ausgeschaltet 
 Schlüssel in die S – Position (dazu wird der C-Schlüssel benötigt)  
 Drücken und halten Sie die ZWS Taste: 

 

 Taste ZWS gedrückt halten und dabei die Kasse einschalten. Im       
Display wird Ihnen nun eine Nachricht angezeigt “RAM ALL 
CLEAR". 

 Nun drücken Sie bitte nacheinander die vier Ecktasten wie in der     
Abbildung gezeigt: 

 

              

              

              

              

             

             

            

 Nach einer kurzen Verzögerung wird folgende Nachricht angezeigt:     
"Bitte warten…". Der Speicher wird daraufhin gelöscht und die 
Kasse mit den Werkseinstellungen zurückgesetzt. Anschließend 
folgt ein      Ausdruck: RAM ALL CLEAR OK. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ER-925 and ER-945 

Drücken und halten Sie die 
ZWS Taste im S-Modus.  

3 1 

ER-925/ER-945 

(63 PLU Tasten) 

4 2 
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5. Anmeldung der TSE  
 

 Sommerzeit?    -  Bar = Ja ; X/Zeit = Nein  
 ZEIT OK?     -  1x „BAR“ Taste drücken  
 ZEIT NICHT OK?    1x „X/ZEIT“ Taste drücken 

und die ZEIT eingeben (SS:MM)  - 1x „BAR“ Taste drücken  
 DATUM OK?    - 1x „BAR“ Taste drücken  
 DATUM NICHT OK?    1x „X/ZEIT“ Taste drücken 

DATUM eingeben (TT:MM:JJ)  - 1x „BAR“ Taste drücken  
 INPUT ECR SERIAL NUMMER -  
(Die Seriennummer MUSS eingegeben werden. Die Eingabe erfolgt über 
die Alphatastatur. Eine Abbildung der Alphatastatur finden Sie auf der 
Seite 8-9 dieser Anleitung.  
(z.B.: RX30B5ATXXXXXX) Die Seriennummer können Sie dem Typenschild 
(Rückseite Kasse), dem Originalkarton, dem Lieferschein oder der 
Rechnung entnehmen. Die Seriennummer ist 14-stellig einzugeben.)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1x „BAR“ Taste drücken 
 INPUT REG TAX ID  -   

(Die USt. ID Nr. kann (falls noch nicht vorhanden) leer bleiben und 
später über das Service Menü nachgetragen werden. Die Eingabe der 
Ust-ID Nr. erfolgt über die Zehnertastatur (z.B.: 123456789) Die USt. 
ID Nr. ist 9-stellig einzugeben. Besitzen Sie nur die deutsche 
Steuernummer, können Sie die Abfrage leer lassen und die 
Steuernummer bei der Programmierung in den Klischeetext 
eintragen.)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _     1x „BAR“ Taste drücken 

 REGISTRIERUNG?   - 1x „BAR“ Taste drücken  
 Wenn Sie sich nicht sicher sind   

können Sie die Eingaben  
erneut tätigen:     1x „X/ZEIT“ Taste drücken 
 
TSE SELF TEST RUNNING……… Dieses kann eine Minute dauern 

Wenn die Verbindung erfolgreich durchgeführt wurde bekommen Sie einen 
TSE INFO BON ausgedruckt.  
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Im Anschluss erhalten Sie die Abfrage, ob es sich bei der Kasse um die 
Variante mit einem- oder zwei verbauten Druckwerken handelt: 

 

PRINTER 2 STATION   bei 2 Druckwerken: BAR Taste drücken 

      bei 1 Druckwerk: LÖSCHEN Taste drücken 

 

Jetzt folgt die Abfrage, ob der Bonschnitt aktiviert werden soll: 

 

AUTO CUT?     für Ja: BAR Taste drücken 

 

Bestätigen Sie nun die Abfrage zur möglichen Verwendung des USB-Port: 

 

USB=SERIAL4?    für Ja: BAR Taste drücken 

 

 

Die Kasse ist jetzt mit angemeldeter TSE betriebsbereit. 

 

Achtung: Der Bondruck des erforderlichen TSE-Verifikationstext muss manuell 
an der Kasse aktiviert werden:  

Schlüssel in die PGM-Position 

Eingabe: 40 – ZWS – 47 – X – 1 – ZWS - BAR 
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Alphatastatur: 

Flachtastatur (150 Tasten) 

     

     

    ' " < > - + = : ?    

    ! @ # $ % ^ & * ( )  

    Q W E R T Y U I O P  

 LÖSCHE
N 

PLU X/ZEIT A S D F G H J K L ;  

 7 8 9 Z X C V B N M , . /  

 4 5 6 GROß / 
KLEIN  

FETT  
DRUCK 

LEER LEER LEER LEER LEER GROß/ 
KLEIN 

DOPPEL ZURÜC
K 

 

 1 2 3 ZWS 

 0 00 . BAR 

 

Hubtastatur (63 Tasten) 

BON 

VOR 

JOURNAL 
MACRO

1 

 A H O V LEER  

   B I P W GROß/ 
KLEIN 

 

LÖSCH
EN 

PLU X/ZEIT C J Q X FETT 

DRUCK 

 

7 8 8 D K R Y ZURÜC
K 

 

4 5 5 E L S Z ZW-SUMME 

1 2 2 F M T . 
BAR 

TOTAL 

0 00 . G N U - 
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Hubtastatur (90 Tasten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


